Trailerin lastaaminen ja turvallinen kuljettaminen

Marjaniemen meloijilla on kaksi traileria joita varataan MaMe:n retkille ja muihin tapahtumiin.
Trailerien varaukset on nahtavissa MaMe:n sivuston kalenterista.

DSU-391 Kevyt peravaunu Aku SP310-L/Kayak
B-Kkortti riittaa taman peravaunun vetamiseen.
- Mittatiedot
- Kokonaispituus (mm) 5 942
- Leveys (mm) 2 051
Korkeus (mm) 2 623
Takaylitys (mm) 1 735
- Massatiedot
- Omamassa (kg) 272
- Tieliikenteessa suurin sallittu kokonaismassa (kg) 825
- Puoliperavaunun vetotapille kohdistuva massa (kg) 75
- Tieliikenteessa sallittu akselimassa (kg) 750

- DSU-391 soveltuu 12 - 14 kajakin kuljettamiseen turvallisesti
- Kajakki yksikdn painoksi voidaan arvioida 30kg ja jattdd hieman varaa
myos traileriin sidottaville meloille.
- Melat voi sitoa lyhyemmilla liinoilla paketiksi, joka sidotaan trailerin
keskelle alas.

WOR-413 Kevyt peravaunu Farmi
B-Kkortti riittaa taman peravaunun vetamiseen.

- Mittatiedot
- Kokonaispituus (mm) 4 520
- Leveys (mm) 1610
- Takaylitys (mm) 1 370

- Massatiedot
- Omamassa (kg) 180
- Tieliikenteessa suurin sallittu kokonaismassa (kg) 750
- Tieliikenteessa sallittu akselimassa (kg) 750

- WOR-413 soveltuu kuuden kajakin kuljettamiseen.
- Sopivilla pehmusteilla voi myds ylos kiinnittaa kaksi kajakkia, mutta
silloin on traileri herkempi sivutuulessa.
- Melat voi sitoa lyhyemmilla liinoilla paketiksi, joka sidotaan trailerin
keskelle alas.



Kajakin lastaaminen trailerille:

1.

Valmistele traileri: Varmista, etta traileri on tukevasti kytkettyn& vetokoukkuun
ja etta kaikki valot toimivat. Tarkista my0s renkaiden ilmanpaine.

Nosta kajakki trailerille: Ole varovainen nostaessasi kajakkia. Jos mahdollista,
pyyda apua. Nosta kajakki varovasti tukipisteiden paalle.

Keskita kajakit: Varmista, etta kajakit on tasapainoisesti trailerin keskella
pituus- ja sivusuunnassa. Epatasaisesti jaettu kuorma voi tehda ajamisesta
vaikeaa ja vaarallista. Huomioi aisapaino.

Kiinnita kajakki huolellisesti: Kayta tukevia sidontaliinoja kajakin sitomiseen
traileriin.

o Vie liinat kajakin yli ja ali siten, etta ne pitavat sen tiukasti paikallaan.
Varmista, etta sidontaliinassa ei ole 10ysié osia, jotka voisivat heilua
ajoviimassa. Ylimaaraisen liinan voi taitella kajakin kuminauhojen alle.

o Kiristd voita riittavasti, mutta ala liikaa, jotta kajakin runko ei vaurioidu.

Tarkista kiinnitys: Heiluttele kajakkeja varovasti varmistaaksesi, etta ne ovat
tukevasti kiinni eivatka paase liikkumaan. Tarkista sidontaliinojen kireys viela
kerran.

Turvallinen kuljettaminen:

1.

Tarkista valot ja vilkut: Ennen lahtda varmista, ettéa kaikki trailerin valot
(ajovalot, jarruvalot, vilkut) toimivat moitteettomasti.

. Tarkista kuorma séaannollisesti: Pysahdy saanndllisesti ajon aikana

(esimerkiksi tunnin valein tai aina tauolla) ja tarkista, etta kajakki on edelleen
tukevasti kiinni eika liinojen kireys ole 16ystynyt.

Aja rauhallisesti ja varovasti: Muista, etta peréassasi on ylimaaraista painoa ja
pituutta. Kiihdyta ja jarruta pehmeasti. Valta akkinaisia liikkeita.

Ota huomioon lisapituus ja -leveys: Ole erityisen varovainen kaarteissa ja
kaantyessasi. Muista, etta traileri vaatii enemman tilaa kuin pelkka auto.
Saada ajonopeutta: Noudata nopeusrajoituksia ja sdada ajonopeutta
olosuhteiden mukaan. Tuulinen saa voi vaikuttaa trailerin vakauteen. Kevytta
perakarrya vedettdessa Suomessa suurin sallittu ajonopeus on 100 km/h,
mikali tiekohtainen nopeusrajoitus sen sallii.

Pysakoi turvallisesti: Kun pysakait, valitse tasainen alusta, jotta traileri ei
paase liikkumaan. Kayta auton seisontajarrua.

Ota huomioon sdaolosuhteet: Kovalla tuulella tai myrskyssa harkitse ajamisen
lykkaamista. Jos ajat huonossa saéssa, aja erityisen varovasti ja hitaasti.
Poista kajakit heti perille paastyasi: Ala jata kajakkeja trailerille pitkaksi aikaa
ilman valvontaa.

Noudattamalla naita ohjeita voit lastata ja kuljettaa trailerilla kajakkeja turvallisesti
maaranpaahasi. Turvallisia retkia!



